
Servicio • Responsabilidad • Innovación • Calidad • Confianza • Compromiso • Respeto • Diversidad

•Pisos de Concreto Estampado
•Acabados Arquitectónicos
•Herramienta Especializada
•Maquinaria Ligera
•Aditivos para construcción
•Morteros y Grouts
•Selladores de poliuretano y epóxicos
•Silletas y espaciadores

Productos especializados para concreto y construcción



Somos una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos para 
concreto decorativo y construcción. Le ofrecemos varias soluciones para sus 
diferentes necesidades, principalmente nos enfocamos en pisos de concreto 
estampado, pulidos, oxidados y otros tipos de acabados, suministrando todo 
el equipo, maquinaria, herramienta especializada, aditivos y accesorios necesa-
rios para su correcta ejecución.

En KIMIKOLOR encontrará un amplio surtido de materiales y herramientas 
de excelente calidad. Le brindamos, además, todo el servicio y asesoría que 
pueda requerir.

Productos especializados 
para concreto y construcción

MISIÓN
Proporcionar a nuestros clientes productos para concreto y construcción de 
la más alta calidad, con el mejor servicio y apoyarlos en sus proyectos hasta el 
término de sus obras.

VISIÓN
Ser la empresa con mayor calidad y servicio en el mercado de la construcción 
y posicionar en nuestros clientes la satisfacción y confianza de siempre utilizar 
productos KIMIKOLOR.



Entre las obras más importantes en las que se han usado 
nuestros productos de calidad son las siguientes:

•Desarrollo Yucatán Country Club
•Vialidades de la Ciudad de Mérida 
•Vialidades de la Ciudad de Valladolid
•Hospital de Alta Especialidad (Mérida, Yucatán)
•Proyecto Mayakoba (Riviera Maya, Q. Roo)
•Hotel Viceroy (Riviera Maya, Q. Roo)
•Hotel Moon Palace (Cancun Q. Roo)
•Hotel Quinta Regia (Valladolid, Yucatán)
•Pasos peatonales en la ciudad de Mérida, Cancún y 
Campeche

•Desarrollo Residencial Gran Royal Altabrisa 
•Desarrollo Residencial Las Joyas de Montebello 
•Desarrollo Residencial Palmerales
•Desarrollo San Remo Le Blanc Altabrisa 
•Malecón Mahahual (Mahahual, Q. Roo)
•Malecón Chetumal (Q. Roo)
•Vialidades de Bacalar (Q. Roo)
•Campo deportivo en Ciudad del Carmen (Campeche)
•Parques del Ayuntamiento de Mérida, Chenku y Santa 
Rosa, entre otros

•Facultad de Antropología de la Ciudad de Mérida
•Parques en Ciudad del Carmen y Campeche
•Restaurant Boston’s (Mérida, Yucatán)
•Restaurant Friday’s City Center (Mérida, Yucatán)
•Vialidades en los estados de Chiapas y Tabasco
•City Center Mérida
•Desarrollos Municipales en Tapachula Chiapas
•Proyectos de Vivienda en Ciudad Victoria (Tamaulipas)
•Desarrollo Residencial Galerías
•Desarrollo Residencial Royal del Norte
•Parque del Centro Uman
•Residencial Parque Tunich
•Parque del Centenario
•Parque Itzamna, Izamal
•Parque ecológico y acuático Xmatkuil
•Plaza Grande Mérida
•Parque de las Fuentes Gran Santa Fe
•Fraccionamiento Piedra de Agua
•Fraccionamiento Lomas de Chuburná
•Vía Montejo
•Industria Salinera 
•Planta Leoni
•Planta Keken Los Lechos

•Y más de 1,000,000 m2 en residencias privadas, entre otros 
y desarrollos.



Aplicación del Sistema de Concreto Estampado

1Aplicación del color endurecedor KIMIHARD.
Cuando nuestra loza de concreto se haya tendido, hay 
que esperar a que comience a “sangrar” o sacar el agua 

para la aplicación de Kimihard. Éste se aplica espolvoreando 
2/3 partes en la primera capa y la otra 3ª parte en la segunda 
capa, hasta cubrir todo el concreto.
       Alizar y pulir con la llana hasta que se haya pintado todo 
el área.

2Aplicación del desmoldante en polvo KIMIRELEASE.
Cuando haya fraguado el color endurecedor Kimihard 
se aplica el Kimirelease.

       No es necesario saturar como con el color, sólo se espol-
vorea ya que tiene un mayor rendimiento.

3Colocación de los moldes.
Se utilizan los moldes para el estampado cuando haya 
fraguado el desmoldante. Hay que tener cuidado con la 

colocación correcta de los moldes. Se recomienda la utiliza-
ción de un pisón para presionarlos.
       Rematar las juntas que hayan quedado poco profundas o 
de difícil acceso en la aplicación.

5Lavado de la superficie.
Después del estampado y corte se realiza el lavado. De 
éste dependerá el tono final que tendrá el piso. Se lava 

para quitar el exceso de desmoldante.

4Cortes en el concreto.
Se realizan cortes para controlar y minimizar las grietas 
en el concreto. Lo ideal es realizarlo después de las 24 

hrs de la aplicación. La profundidad se recomienda de 1/3 de 
la altura de la loza. Se recomienda sean cortes cuadrados a 
cada 1/4 del área de trabajo. Después se sellan las juntas con 
sellador de poliuretano, esto con el fin de que no entre la 
humedad a la base de la loza.

6Aplicación del barniz sellador acrílico KIMIAKRIL.
24 hrs después del lavado se aplica el sellador acrílico 
para dar brillo y protección. Mantiene un color fijo y 

acentúa el tono. Se puede aplicar con brocha, rodillo o com-
presor. Es importante que el área esté libre de humedad.

7Disfruta tu piso de concreto estampado Kimikolor.
Recuerda dar mantenimiento al piso aproximadamente 
cada año, dependiendo de su uso.



El KimiHard Color Endurecedor Kimikolor es un material en polvo 
especialmente diseñado para aumentar la resistencia superficial y 
pigmentar pisos de concreto en fresco. Es un producto de alta cali-
dad ya que contiene Cemento Pórtland y Endurecedores Minerales 
con un alto contenido de Sílice. Además, los pigmentos utilizados 
en su formulación son de alta resistencia tanto en exteriores como 
en interiores.

Brinda una mayor resistencia a la abrasión, puede ser utilizado para 
dar acabados en concreto estampado, concreto pulido, acabado es-
cobillado, estucados, entre otros. Resistente a los rayos U.V., a la abra-
sión y a la dureza superficial. No necesita ser mezclado previamente 
con agua, se espolvorea directamente sobre el concreto fresco.

•Pisos de concreto estampado.
•Pisos de concreto pulido.
•Pisos de concreto escobillado.

•Peinado metálico.
•Pisos de acabado con sal.
•Otros.

1. Blanco Concha KH-10
2. Blanco Ostión KH-12
3. Sunset KH-14
4. Travertino KH-16
5. Dorado KH-18

6. Beige KH-20
7. Ámbar KH-22
8. Maple KH-24
9. Amarillo Tráfico KH-26
10. Mandarina KH-28

11. Tobaco KH-30
12. Santa Fe KH-32
13. Nuevo México KH-34
14. Río Verde KH-36
15. Plata KH-38

16. Steel KH-40
17. Gray KH-42
18. Plomo KH-44
19. Eclipse KH-46
20. Jade KH-48

21. Azul Cielo KH-50
22. Azul Rey KH-52
23. Coral KH-54
24. Rojo Tabique KH-58
*Los tonos pueden variar.

Kimihard 
Color 
Endurecedor

1

9

17

5

13

21

3

11

19

7

15

23

2

10

18

6

14

22

4

12

20

8

16

24



 

 



 

 



El Kimirelease Desmoldante en Polvo es un producto químico for-
mulado con polímeros de baja densidad que espolvoreado sobre 
la superficie cubierta con Color Endurecedor Kimikolor, permite el 
proceso de estampado sin que los moldes se adhieran, ya que for-
ma una barrera impermeable entre los moldes y el concreto. 

Como se encuentran disponibles en colores, permiten dar una se-
gunda tonalidad a la superficie creando efectos y contrastes que 
realzan el acabado.

Funciona como una capa de protección adicional.
Se puede aplicar también directamente sobre el concreto.
Alto rendimiento y muy fácil aplicación.
Fácil control de contraste al lavar con cepillo y a presión.
Las tonalidades no se desvanecen por efectos del medio ambiente.

Kimirelease 
Desmoldante 
en Polvo

1. Neutro KR-11
2. Negro KR-13
3. Café KR-15

4. Café claro KR-21
5. Chocolate KR-17
6. Gris KR-19
*Los tonos pueden variar.

1

3

5

2

4

6



El Barniz Sellador Kimiakril Kimikolor es un copolímero 
acrílico de altos sólidos que cura el concreto y proporcio-
na una membrana protectora para concreto en interior y 
exterior al formar una película inerte resistente al álcalis 
del cemento fresco, sales y muchas manchas de la cons-
trucción. Sella el manto superior de un piso haciéndolo al-
tamente resistente a la penetración de tierra y materiales 
que manchan.

Usos:
•Losas para pisos industriales
•Edificios para estacionamiento
•Pavimentos en exteriores
•Bodegas
•Paredes y columnas
•Pisos por regado en seco
•Recubrimientos para piso de concreto
•Superficies de concreto en interiores y exteriores
•Canteras

Kimiakril 
Barniz Sellador 
Acrílico

El Barniz Sellador Kimiakril Mate Kimikolor es un copolí-
mero acrílico de altos sólidos que cura el concreto y pro-
porciona una membrana protectora para concreto en in-
terior y exterior al formar una película inerte resistente al 
álcalis del cemento fresco, sales y muchas manchas de la 
construcción. Sella el manto superior de un piso hacién-
dolo altamente resistente a la penetración de tierra y ma-
teriales que manchan. 

Kimiakril 
Barniz Sellador 
Acrílico Mate



Moldes para Concreto

California Weave 
K-CW 20

120 x 60 cm

Boardwalk 
K-BW 30

30 x 15 cm

Piedra Mérida 
K-PM 60

85 x 90 cm

Laja Old Granite Cleft Stone 
K-LOG 10

90 x 90 cm

Ashlar Rotating Italian Slate 
K-ARI 20

120 x 120 cm

Ashlar New England Slate 
K-ANE 100
60 x 60 cm

European Fan Stone 
K-EF 100

70 x 130 cm

Herringbone Old 
Cobblestone K-HC 40

60 x 92.5 cm

Roman Slate Tile
K-RST 20

120 x 60 cm

Opa Locka New England 
Slate K-ONE 20

90 x 60 cm

Random Garden Stone 
K-RGS 60

90 x 90 cm

Random River Rock 
K-R3 60

103.75 x 103.75 cm

Random Sandstone Groutable 
K-RSG 100
85 x 90 cm

Castle Stone
K-CAST 50

77.5 x 135 cm

Random Sandstone Hammered 
K-RSH 130
85 x 90 cm

Cuadros Irregulares 
K-CI5

87.5 x 57.5 cm

Running Used Brick 
K-RUB 40

42.5 x 90 cm

Serpentine Slate
K-SS 70

77.5 x 135 cm

Escuadra
K-CE5

100 x 52.5 cm

Random boardwalk
K-DUELA 30
180 x 75 cm



Muestrario 
de Piso 
Estampado

Mostramos sólo algunos ejemplos de las muchas 
posibilidades que puedes obtener combinando tu color 
Kimihard con tu desmoldante Kimirelease y el molde de 
tu elección.
Pregunta por cualquier otra combinación de tu agrado.

*El proceso del lavado del Kimirelease, así como las condiciones del 
concreto influyen en las tonalidades finales.
Los colores de la impresión pueden variar con los tonos finales.

Kimihard: Mandarina KH-28
Kimirelease: Café KR-15

Molde: Random River Rock K-R3 60

Kimihard: Amarillo Tráfico KH-26
Kimirelease: Café KR-15

Molde: Random River Rock K-R3 60

Kimihard: Sunset KH-14
Kimirelease: Café KR-15

Molde: Random River Rock K-R3 60

Kimihard: Sunset KH-14
Kimirelease: Neutro KR-11

Molde: Sandstone Hammered K-RSH 130

Kimihard: Sunset KH-14
Kimirelease: Gris KR-19

Molde: Random River Rock K-R3 60

Kimihard: Dorado KH-18
Kimirelease: Café KR-15

Molde: Piedra Mérida K-PM 60

Kimihard: Travertino KH-16
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: European Fan Stone K-EF 100

Kimihard: Santa Fe KH-32
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: Sandstone Hammered K-RSH 130

Kimihard: Steel KH-40
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: Ashlar Rotating Italian K-ARI 20

Kimihard: Dorado KH-18
Kimirelease: Neutro KR-11

Molde: Escuadra K-CE50

Kimihard: Rojo Tabique KH-58
Kimirelease: Neutro KR-11

Molde: Old Cobblestone K-HC 40

Kimihard: Amarillo Tráfico KH-26
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: European Fan Stone K-EF 100

Kimihard: Dorado KH-18
Kimirelease: Neutro KR-11

Molde: Ashlar Rotating Italian K-ARI 20

Kimihard: Tobacco KH-30
Kimirelease: Neutro KR-11

Molde: Old Cobblestone K-HC 40

Kimihard: Jade KH-48
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: Sandstone Hammered K-RSH 130

Kimihard: Sunset KH-14
Kimirelease: Café KR-15

Molde: Sandstone Groutable K-RSG 100

Kimihard: Sunset KH-14
Kimirelease: Café Claro KR-21

Molde: Philly Blue KPB001

Kimihard: Gray KH-42
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: Running Used Brick K-RUB 40



Muestrario 
de Piso 
Estampado

Kimihard: Nuevo México KH-34
Kimirelease: Neutro KR-11

Molde: European Fan Stone K-EF 100

Kimihard: Tobacco KH-30
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: Piedra Mérida K-PM 60

Kimihard: Sunset KH-14
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: New England Slate K-ANE 100

Kimihard: Dorado KH-18
Kimirelease: Chocolate KR-17

Molde: Piedra Mérida K-PM 60

Kimihard: Mandarina KH-28
Kimirelease: Café KR-15

Molde: European Fan Stone K-EF 100

Kimihard: Blanco Concha KH-10
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: European Fan Stone K-EF 100

Kimihard: Steel KH-40
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: Old Cobblestone K-HC 40

Kimihard: Gray KH-42
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: Castle Stone K-CAST 50

Kimihard: Travertino KH-16
Kimirelease: Café Claro KR-21

Molde: Random River Rock K-R3 60

Kimihard: Jade KH-48
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: Garden Stone K-RGS 60

Kimihard: Santa Fe KH-32
Kimirelease: Café KR-15

Molde: Laja Old Granite Cleft K-LOG 10

Kimihard: Rojo Tabique KH-58
Kimirelease: Gris KR-19

Molde: Random River Rock K-R3 60

Kimihard: Sunset KH-14
Kimirelease: Café KR-15

Molde: Laja Old Granite Cleft K-LOG 10

Kimihard: Eclipse KH-46
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: Old Cobblestone K-HC 40

Kimihard: Nuevo México KH-34
Kimirelease: Negro KR-13

Molde: Castle Stone K-CAST 50

Kimihard: Tobacco KH-30
Kimirelease: Café Claro KR-21

Molde: Random River Rock K-R3 60

Kimihard: Sunset KH-14
Kimirelease: Chocolate KR-17

Molde: European Fan Stone K-EF 100

Kimihard: Gray KH-42
Kimirelease: Neutro KR-11

Molde: Opa Locka Slate K-ONE 20

Kimihard: Amarillo Tráfico KH-26
Kimirelease: Neutro KR-11

Molde: Old Cobblestone K-HC 40

Kimihard: Nuevo México KH-34
Kimirelease: Café KR-15

Molde: Boardwalk K-BW 30



Quinta
Alsina

Kimihard 
Dorado KH-18

Kimirelease
Café Claro KR-21

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Molde Roman Slate 
Tile K-RST 20

Harmonia 
Country Club

Kimihard 
Dorado KH-18

Kimirelease
Café KR-15

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Molde Random Sandstone 
Hammered K-RSH 130

Acceso 
Privada Astoria

Kimihard 
Sunset KH-14

Kimirelease
Neutro KR-11

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Molde Laja Old Granite 
Cleft Stone K-LOG 10



Proyecto
particular

Kimihard 
Dorado KH-18

Kimirelease
Chocolate KR-17

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Molde Random Sandstone 
Hammered K-RSH 130

Kimirelease
Chocolate KR-17

Molde Random Sandstone 
Hammered K-RSH 130

Acceso a 
Privada

Kimihard 
Dorado KH-18

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimihard 
Sunset KH-14

Kimirelease
Café KR-15

Random River 
Rock K-R3 60

Plaza 
La Isla

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico



Kimihard 
Steel KH-40

Kimirelease
Negro KR-13

Molde Random Sandstone 
Groutable K-RSG 100

Vialidades Paseo
Country Club

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimihard 
Santa Fe KH-32

Kimirelease
Chocolate KR-17

Molde Random Sandstone 
Hammered K-RSH 130

Andador 
Campeche

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimihard 
Sunset KH-14

Kimirelease
Neutro KR-11

Molde Laja Old Granite 
Cleft Stone K-LOG 10

Residencia 
Temozón Norte

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico



Kimihard 
Steel KH-40

Kimirelease
Negro KR-13

Molde Laja Old Granite 
Cleft Stone K-LOG 10

Plaza 
Avenida 60

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimihard 
Dorado KH-18

Kimirelease
Café KR-15

Molde Random Sandstone 
Groutable K-RSG 100

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimihard 
Dorado KH-18

Kimirelease
Café Claro KR-21

Molde Random Sandstone 
Groutable K-RSG 100

Privada
Montes de Amé

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico



Kimihard 
Mandarina KH-28

Kimirelease
Negro KR-13

Molde California 
Weave K-CW 20

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimihard 
Gray KH-42

Kimirelease
Negro KR-13

Molde Laja Old Granite 
Cleft Stone K-LOG 10

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimihard 
Beige KH-20

Kimirelease
Negro KR-13

Molde Random Sandstone 
Groutable K-RSG 100

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico



Kimihard 
Steel KH-40

Kimirelease
Negro KR-13

Molde Cuadros 
Irregulares K-CI5

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimihard 
Mandarina KH-28

Kimirelease
Chocolate KR-17

Molde European Fan 
Stone K-EF 100

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimihard 
Steel KH-40

Kimirelease
Negro KR-13

Molde Laja Old Granite 
Cleft Stone K-LOG 10

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico



El Acido Oxidante KimiStain KIMIKOLOR es una solución para oxidar 
concreto que actúa a través de una reacción química con la super-
ficie de concreto existente para cambiarle el color, ya sea concreto 
nuevo o antiguo. Le ayudará a obtener un acabado más estético para 
cualquier tipo de acabado de concreto, dandole vida sin alterar sus 
propiedades básicas como la dureza, resistencia y textura.

Usos:

Puede ser utilizado para concretos horizontales y verticales tales 
como pisos, paredes, bancas, mesetas, columnas y/o cualquier recu-
brimiento de concreto.

Kimistain 
Ácido 
Oxidante

 TERRACOTA KS-34                      SUNSET KS-14                        ECLIPSE KS-46                     TURQUESA KS-50              VERDE OLIVO KS-36                    COBRE KS-30

Kimiplaster
Chukum KP-60

Kimistain 
Terracota KS-34

Piso
Estucado

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico



Kimistain 
Sunset KS-14

Piso
Pulido

Privada 
Allegra

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimistain 
Cobre KS-30

Piso
Pulido

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimihard 
Sunset KH-14

Kimirelease
Café Claro KR-21

Kimistain 
Sunset KS-14

Molde Laja Old Granite 
Cleft Stone K-LOG 10

Restaurant
La Poza



Kimistain 
Terracota KS-34

Piso
Pulido

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimistain Sunset KS-14, Turquesa KS-50, 
Eclipse KS-46, Terracota KS-34, Cobre KS-30.

Muro
Pulido

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimistain 
Terracota KS-34

Piso
Pulido

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico



Kimistain 
Eclipse KS-46

Piso
Pulido

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimistain Sunset KS-14, Cobre KS-30, 
Turquesa KS-50, Eclipse KS-46

Piso
Pulido

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimistain 
Terracota KS-34

Piso
Pulido

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico



Kimidye 
Tinta Acrílica 
base agua

El Tinte Acrílico Base Agua Kimidye sirve para dar vida y decorar 
superficies de concreto nuevo o viejo, dándole un acabado tras-
lúcido y natural. Tiene una excelente adhesión en el concreto así 
como resistencia a la abrasión. Con una amplia variedad de tonos 
para ser aplicados en cualquier superficie de concreto, así como 
pisos, paredes, columnas, entre otros; siempre de una fácil aplica-
ción y darle un aspecto natural al concreto.

VENTAJAS Y BENEFICIOS:
•Son fáciles de aplicar con varias técnicas.
•Secado rápido.
•Efecto Perlado e Hidrofugante.
•Variedad de tonalidades.
•Mantienen la naturalidad del concreto.
• Se puede aplicar tanto en superficies húmedas o secas.
• Pueden diluirse con agua purificada, proporción 1:1.

  ECLIPSE KM-46            AMARILLO KM-26              VERDE KM-48                   CAFÉ KM-34               NARANJA KM-28                ROJO KM-58                    AZUL KM-52

Proyecto
particular

Kimidye
Café KM-34

Molde European Fan 
Stone K-EF 100

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico



Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimidye
Rojo KM-58

Proyecto
particular

Kimidye 
Amarillo KM-26 y Café KM-34

Proyecto
particular

Kimidye
Rojo KM-58



Proyecto
particular

Kimidye 
Café KM-34

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Molde Random Boardwalk
K-DUELA 30

Kimidye Amarillo KM-26, Café KM-34, 
Naranja KM-28, Verde KM-48

Molde Random Garden Stone
K-RGS 60, Molde Turtle

Proyecto
particular

Kimitop 
Sunset KT-14

Molde California 
Weave K-CW 20

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimidye 
Rojo KM-58



Kimikret
Color
Integral

El Kimikret Color Integral es una mezcla de pigmentos con alto 
grado de óxidos de hierro de la más alta calidad, especialmen-
te diseñada para la coloración de cementantes o concretos. Al 
mezclarse con el cemento y los agregados del concreto, nos 
dan un excelente poder tintóreo, se utilizan normalmente para 
pisos de concreto. Tienen una excelente resistencia a la luz y la 
alcalinidad. 

Da vida a los proyectos arquitectónicos. Existen en varias tonali-
dades y se puede utilizar tanto en exteriores como en interiores.

Utilizado para darle color a pisos de concreto, blocks, prefabri-
cados, adocretos, entre otros.

1. Amarillo KKI-26
2. Verde KKI-48
3. Rojo KKI-58

4. Negro KKI-46
5. Naranja KKI-62
6. Café KKI-34

1

3

5

2

4

6



1. Amarillo KKN-26
2. Verde KKN-48

3. Rojo KKN-58
4. Negro KKN-46

5. Naranja KKN-62
6. Café KKN-34

7. Azul KKN-52

1. Amarillo KKM-26
2. Verde KKM-48

3. Rojo KKM-58
4. Negro KKM-46

5. Naranja KKM-62
6. Café KKM-34

7. Azul KKM-52

El Kimikret Color Intenso es una mezcla de pigmentos con 
alto grado de óxidos de hierro de la más alta calidad, espe-
cialmente diseñada para la coloración de cementantes o con-
cretos. Nos dan un excelente poder tintóreo, se utilizan nor-
malmente para mezclar con concreto. Tienen una excelente 
resistencia a la luz y a la alcalinidad. Le da vida a sus proyectos 
arquitectónicos y se encuentra en diferentes tonalidades.
Utilizado para darle color a pisos de concreto, blocks, prefabri-
cados, adocretos, entre otros.

El Kimikret Color Mineral es una mezcla en seco de finos 
polvos minerales y óxidos de hierro de la más alta calidad, 
especialmente diseñada para la coloración de cementan-
tes o morteros. Le da vida a sus proyectos arquitectónicos 
y se encuentra en diferentes tonalidades.
Puede ser utilizado para dar color a masillas, pigmentar 
bateas, cambiar apariencia de acabados, entre otros.

Kimikret 
Color Intenso

Kimikret 
Color Mineral

13%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%
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Piso
Pulido

Proyecto
particular

Kimikret Mineral
Rojo KKM-58

Piso
Pulido

Proyecto
particular

Kimikret Mineral
Negro KKM-46

Piso
Pulido

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimikret Integral 
Amarillo KKI-26



Kimikret Mineral 
Rojo KKM-58

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimikret Mineral 
Naranja KKM-62

Muro
pulido

Proyecto
particular

Muro
Pulido

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimikret Intenso 
Negro KKN-46



1. Chukum KP-60
2. Naranja Ticul KP-62
3. Jade Maya KP-48
4. Amarillo Ixil KP-26
5. Rojo Conkal KP-58

6. Blanco Sascab KP-10
7. Negro Zama KP-46
8. Concreto Aparente KP-42
*Los tonos pueden variar.

1

3

5

7

2

4

6
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Kimiplaster 
Mortero para Acabados 
Arquitectónicos

Kimiplaster es un estuco especializado para obtener distintos 
acabados arquitectónicos, realza tonalidades naturales como 
el concreto APARENTE y el contratipo al acabado CHUKUM 
entre otros. Este es reforzado con cementantes, minerales, 
pigmentos inorgánicos R-UV y aditivos especializados que 
ayudan en la adherencia y facilitan la instalación.

•Es excelente para dar acabados más estéticos.
•Para revestir y proteger todo tipo de fachadas interiores y 
exteriores: aplicable en paredes, muros, techos, mecetas, 
entre otros.
•Puede estar en constante inmersión de agua.
•El producto es aplicable en albercas, fuentes y estanques.
•Excelente adherencia y una buena flexibilidad.
•Viene listo para utilizar, solo se agrega agua.
•Puede ser aplicado en áreas verticales y horizontales.



Muro
Pulido

Townhouses
Montecristo

Kimiplaster 
Chukum KP-60

Muro
Pulido

Parque
Tunich

Kimiplaster 
Chukum KP-60

Acabado
Pulido

Proyecto
particular

Kimiplaster 
Chukum KP-60



Acabado
Pulido

Proyecto
particular

Kimiplaster 
Chukum KP-60

Piso
Pulido

Hotel 
Chablé

Kimiplaster 
Chukum KP-60

Muro
Pulido

Torre
Catalina

Kimiplaster 
Blanco Sascab KP-10



Acabado
Pulido

Proyecto
particular

Kimiplaster 
Negro Zama KP-70

Muro
Pulido

Proyecto
particular

Kimiplaster 
Rojo Conkal KP-58

Muro
Pulido

Proyecto
particular

Kimiplaster 
Jade Maya KP-48



Kimitop 
Overlay 
Piso Ultradelgado

El Overlay Ultradelgado es un producto especialmen-
te diseñado con cemento, arenas y aditivos químicos 
que puede ser aplicado en una capa delgada, puede 
ser estampado o dar otro acabado. Se puede instalar 
en firmes de concreto nuevo o viejo, tanto interiores 
como exteriores. Es utilizado para obtener acabados 
estampados ultra delgados, rayados y estucados entre 
otros; puede pigmentarse y oxidarse.

1. Blanco Concha KT-10
2. Blanco Ostión KT-12
3. Sunset KT-14
4. Travertino KT-16
5. Dorado KT-18

6. Beige KT-20
7. Ámbar KT-22
8. Maple KT-24
9. Amarillo Tráfico KT-26
10. Mandarina KT-28

11. Tobaco KT-30
12. Santa Fe KT-32
13. Nuevo México KT-34
14. Río Verde KT-36
15. Plata KT-38

16. Steel KT-40
17. Gray KT-42
18. Plomo KT-44
19. Eclipse KT-46
20. Jade KT-48

21. Azul Cielo KT-50
22. Azul Rey KT-52
23. Coral KT-54
24. Rojo Tabique KT-58
*Los tonos pueden variar.
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24



Kimitop 
Sunset KT-14

Kimirelease
Café KR-15

Molde European Fan 
Stone K-EF 100

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimitop 
Sunset KT-14

Kimirelease
Café Claro KR-21

Molde Laja Old Granite 
Cleft Stone K-LOG 10

Plaza
comercial

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimirelease
Café KR-15

Privada 
Astoria

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimitop 
Sunset KT-14

Molde Laja Old Granite 
Cleft Stone K-LOG 10



Kimitop 
Nuevo México KT-34

Proyecto
particular

Acabado
Pulido

Kimitop Sunset KT-14, 
Rojo Tabique KT-58, Steel KT-40

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Kimitop 
Sunset KT-14

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico



8X4 3/4 (GRANDE). CELTA.
Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango 
de madera estufado y laqueado por medio de dos 
tornillos en las esquinas del mismo. Se utiliza para dar 
forma a la orilla a lozas de concreto.

009L LINCE 228MM/9 M/MAD CELTA.
Cuchara con hoja de acero templado, pulida y 
laqueada para brindar resistencia a la oxidación. 
Mango de madera estufada y laqueada, ergonómico 
para comodidad y seguridad del usuario. Ideal para 
romper bloques y tabiques. Así como flexible para 
aplicar más fácilmente la mezcla.

9X6 3/4R. CELTA.
Hecho de lámina estampada, unido a un mango de 
madera por medio de dos tonillos en los extremos del 
mismo.
Se utiliza para dejar lisas y parejas las esquinas de 
banquetas, lozas, escaleras, etc.

12-491. 60” - 3/4 BON TOOL
Resistente cepillo de arrastre de alambre. Reemplazables 
1/8” púas de acero inoxidable. Flat están montados de 
forma segura. Orden de mango #12-328 horquilla, o 
el adaptador #12-327 o #12-259 para adaptarse a las 
manijas de flotación. Longitudes especiales disponibles 
a pedido. Dientes de reemplazo se venden por separado.

JUNTEADOR. CELTA. 
Hecho con acero de alta resistencia, para ser más ligero, 
fácil y cómodo de manejar. Se utiliza para dar acabados en 
forma de “V” o cóncava entre bloques de las paredes, pisos 
mosaicos, azulejos, entre otras superficies.

ALAMB. PLANO.CELTA .
Hecho de aluminio inyectado a presión en una sola 
pieza. Cuenta con dos tornillos con tuerca para ajustarse 
sobre el perfil de aluminio del peine de  alambre, así 
mismo, cuenta con una ranura para unir el adaptador de 
peine con el adaptador de tubo.

BON TOOL.
Construido de tubos de aluminio de paredes gruesas. 
Tratado térmicamente y ligero. Muelle rápido de 
conexión rápida. Longitud de 6’.
No tiene extremos roscados.

83-208-B9 LLANAS DE ACERO INOXIDABLE 13”x 5”
BON TOOL. 
Diseñada para dar acabado a las esquinas de las 
banquetas. Hoja de calibre grueso de acero inoxidable 
de alta calidad. Con mango Durasoft y Confort que 
proporciona sensación suave y reduce la fatiga. 
Diferentes radios y medidas de labio.

22-603. 12 X 3 1/2 BON TOOL.
Hoja de acero de carbono, sensación perfecta, 
montaje  e aluminio fundido.
Está equipado con un mango deagarre Confort 
diseño ergonómico que reduce la fatiga.

10-RDCME LLANA PROF.10 REM DIENTE DE CUADRO 
5X11,DTE. 1/4X3/8. CELTA. 
Hecha de acero templado al alto carbón. Manija 
de aluminio pulida tipo espejo. Mango de plástico 
ergonómico.
Hoja pulida y barnizada perfectamente balanceada.

13-406. 4X12 BON TOOL. 
Diseñado para los compuestos únicos utilizados para 
el “viejo mundo” y las superficies de pared de estilo 
veneciano. Flexible, duradera, aunque ligera hoja de 
plástico Lexan.

LLFA-24”, 36” y 48” CELTA. 
Fabricada con hoja de acero templado, resistente al 
desgaste, sujeta firmemente por medio de remaches 
reforzados a una solera de acero, la hoja esta 
redondeada en las esquinas y es flexible para una mejor 
operación. Esta provista de un montaje giratorio para 
atornillar la extensión y poder operarla en distinta 
posiciones o ángulos.

ORILLADOR 
CON 
EXTREMOS 
LISOS

CUCHARA 
TIPO 
FILADELFIA

VOLTEADOR 
METALICO 
PARA
EXTENSION

PEINE 
TEXTURIZADOR

JUNTEADOR

ADAPTADOR 
P/PEINE

EXTENSION 
DE ALUMINIO

LLANAS 
DE ACERO 
INOXIDABLE

LLANA 
DE ACERO

LLANA 
DIENTE DE 
CUADRO

LLANA 
PLASTICA

LLANA 
TIPO
FRESNO 
AVION

Herramienta 
Especializada



Baja
Grava

Llana 
de Hule

Baja Grava con 
Rodillo doble

Llana Profesional
Bordes Redondos

Cabezal
Bon Tool

Llana de acero Redonda
Bon Tool

Bull Float
Redondo

Llana 
Big Blue

Orillador marcador
de concreto

Apisonador

Regla extendedora 
niveladora

Adaptador para cabezal 
de Llana

Flota de 
Magnesio canal

Flota de Magnesio
Manual

Cepilloo para 
escobillado

Orillador Marcador 
de Concreto

Kimihard 
Mandarina KH-28

Kimirelease
Café KR-15

Proyecto
particular

Kimiakril Barniz 
Sellador Acrílico

Molde Opa Locka New 
England Slate K-ONE 20



MVMP5 AA366.5 Unidad Motriz M-Power 5.5HP, 
conjunto vibrador, Frecuencia de vibración 12000 
VPM, conjunto flexible DE 6 METROS CIPSA 
(Chicote incluido).
Los vibradores CIPSA cuenta con diferentes 
opciones de motores a gasolina y eléctricos.

CIPSA. 
Equipo esencial en la mecanización de cualquier obra en 
construcción. Estas revolvedoras de cemento tienen una 
olla con capacidad para 1 bulto de cemento. 
Su diseño robusto y reforzado la hace ideal en zonas 
de construcción donde se requiera tiempos de trabajo 
exhaustivos. Olla perfectamente balanceada y resistente; 
con mayor capacidad de mezclado y diseñadas para un 
fácil manejo de carga y descarga.

HUSQVARNA.
Es un colector de polvo versátil. Tiene un alto 
rendimiento, es ligero y fácil de transportar. Se ocupa 
de la limpieza automática del filtro y se puede utilizar 
para las aplicaciones mojadas y secas.

HUSQVARNA.
El manillar ajustable garantiza bajas vibraciones y una 
posición de trabajo ergonómica. Y una distribución 
perfecta del peso brinda estabilidad perfecta al cortar.
Montaje de motor de bajas vibraciones: motor de bajas 
vibraciones con patente pendiente y alto confort de 
trabajo. Eje de disco IntelliSeal. Manillar ajustable.
Sistema de protección de disco.

WHITEMAN. 
Las allanadoras dobles de operador abordo son ideales 
para acabado de pisos en donde se requiere de un alto 
nivel de planicidad - especificaciones F -. Las allanadoras 
dobles Whiteman se recomiendan para trabajos de 
construcción de áreas medianas a grandes, como 
plantas industriales, centros comerciales, etc.

HUSQVARNA.
TS60 es una cortadora de baldosas eficiente con una gran 
capacidad para cortar todo tipo de materiales de alicate. 
Puede realizar una hendidura o biselar esquinas a 45 grados 
fácilmente para una máxima versatilidad. Está equipada con 
el innovador sistema Jet Stream W ater Containment que 
mantiene el agua y el lodo en el carro durante el corte,  
lo cual representa una disminución del lodo y una limpieza 
de toda el área alrededor de la cortadora.

J36K65 / SXH Allanadora 4 Cuchillas, Diámetro 36” 
(90cm), M. Kohler 6.5 HP, 60 a 125 RPM, Peso 68 
Kgs. Manubrio estandar. Su panel de acceso frontal 
proporciona acceso rápido a los brazos de la llana y 
cuchillas. Araña y montaje collar de empuje diseño 
simplifica el mantenimiento de rutina. Gearbox cuenta 
con componentes de primera calidad y gran capacidad 
de aceite para años de funcionamiento sin problemas.

HUSQVARNA. 
Nuestra máquina más vendida entre todas las 
cortadoras. Su peso es ligero y cada detalle ha sido 
desarrollado pensando en una óptima ergonomía. 
El excelente ratio entre potencia y peso, la fiabilidad 
del arranque y las vibraciones excepcionalmente bajas 
(por debajo de 2,5 m/s2), dan como resultado menos 
esfuerzo y una maximización del tiempo de trabajo.

HUSQVARNA.
Es una máquina de preparación y acabado de 
superficies versátil y fácil de usar. Perfecta para 
una amplia gama de trabajos como por ejemplo, 
la extracción del revestimiento o para el pulido del 
hormigón.

HUSQVARNA.
Capaz de perforara de 1/2” hasta 6”.
Pedestas inclinables hasta 60°. Protección sobre carga 
eléctrica. Con ruedas que facilitan su transporte.
Base combinada para taquete y vacío.

WHITEMAN.
Buggy concretero con motor Briggs 18 c/marcha 
retractil, tolva de polietileno de alta densidad, con 
capacidad de 16.cu.ft. (pies cubicos) carga maxima 
2500lbs. (1133 kg).

HUSQVARNA.
Ha sido diseñada para bricolaje y aplicaciones 
comerciales ligeras. La cortadora a gasolina más ligera 
de la gama Soff-Cut. Incluye un alojamiento de disco 
de bajo ruido que permite el uso de la unidad en 
áreas residenciales con mínimas molestias. Además, el 
sistema de bloqueo de polvo bajo permite el corte seco 
parauna limpieza fácil.

CONJUNTO 
VIBRADOR

REVOLVEDORA 
DE CONCRETO

COLECTOR 
DE POLVO

CORTADORA 
DE SUELOS 
FS 400 LV

ALLANADORA 
DOBLE MQ

CORTADORA 
DE AZULEJOS
TS60

ALLANADORA 
4 CUCHILLAS

CORTADORA 
DE 
CONCRETO 
K760

DESBASTADORA 
Y PULIDORA 
PG450

PERFORADORA 
DMS 180

BUGGY 
CARGADOR 
DE 
CONCRETO

Cortadora 
SOFF-CUT

Equipo ligero 
y accesorios



   CORTADORA DE 
CONCRETO K760

Disco 
Vari Cut

Regla Vibratoria 
Modular

Apisonador 
Bailarina

Torre de 
iluminación

Disco
Vari Cut Tile

Taladro 
DM 230

Barredora

Regla tipo
Mosquito

Disco
Orange

Fregadora

Llanas para 
Allanadoras finas

Copa de 
Desbaste

Aspas

Placa 
Vibratoria

Broca 
Dry Bits

Broca de 
Corte Húmedo



Es un líquido único que tiene la capacidad de eliminar 
hormigón endurecido, construido de herramientas y 
equipos. Está diseñado para eliminar la necesidad de 
chorro de arena, martillado y martillado de hormigón 
endurecido del equipo. CONCRETE BLASTER tiene las 
distintas ventajas de ser biodegradable, no peligroso y 
no corrosivo.

Es un material cementicio de endurecimiento y 
fraguado rápido para parchar y reparar superficies de 
concreto. EUCO-SPEED es fácil de usar ya que solamente 
requiere la adición de agua y se puede colocar con 
herramientas, equipo y procedimientos convencionales.
Se adhiere firmemente al concreto que ha sido 
preparado adecuadamente y proporciona un parche 
durable.

Es un sistema epóxico, 100% sólidos de dos 
componentes, diseñado como recubrimiento de 
paredes y pisos.
Es flexible y ofrece excelente resistencia química 
a la abrasión.

VANDEX SUPER es un producto impermeabilizante y 
protector que se aplica sobre superficies de concreto, 
sólo requiere de agua para su mezcla y posterior 
aplicación. Al aplicarse sobre superficies de concreto, los 
componentes activos que lo conforman se combinan 
con la cal libre y el agua presente en el concreto, 
formando complejos cristalinos insolubles.

Es una mezcla de agregados no metálicos de 
granulometría fina, con base sílice de cuarzo 
plastificante y cemento. Es un endurecedor de piso 
económico recomendado para interiores y exteriores.

Es un material de reparación para concretos de alta 
resistencia, de un solo componente, modificado a 
base de un polímero y microsílica. Este mortero base 
cemento de alto desempeño está disponible para 
aplicación en superficies horizontales, verticales y sobre 
cabeza. El SR-93 puede ser utilizado en reparaciones de 
concreto o mampostería de interiores y exteriores.

Son sistemas de resina epóxico, 100 % sólidos, de 
dos componentes. Ideal para juntas semirrígidas 
epóxicas, DURAL 340 SL & NS está disponible en 
color gris estándar y base neutra, que puede teñirse 
con Euclid Universal Color Packs, disponible en 33 
colores estándar.

EUCO #452 EPOXY SYSTEM es un material de 2 
componentes, 100 % reactivo, diseñado como un 
adhesivo insensible a la humedad y aglomerante para 
numerosas aplicaciones. Este material de alto módulo 
se ofrece en baja viscosidad (LV), viscosidad mediana 
(MV), o consistencia de GEL. EUCO 452 EPOXY SYSTEM 
permite un tiempo normal de trabajo cuando se adhiere 
al concreto a más de 4 °C.

Mezcla única de silicatos y polímeros de siliconato 
que penetran las superficies de concreto y 
reaccionan químicamente incrementando la 
densidad de la superficie, la durabilidad y resistencia 
a la abrasión.

Es un sellador de poliuretano de un componente, 
curado con humedad y grado de aplicación con 
pistola.
Es durable, flexible y ofrece un excelente desempeño 
en juntas dinámicas.

Es un recubrimiento cementicio para trabajo pesado 
cuya finalidad es impermeabilizar y proteger 
mampostería. Se mezcla con látex o agua y se aplica a 
la superficie de muros de mampostería o concreto.

Sellador de poliuretano de un solo componente 
que cura con la humedad, con bajo modulo. Provee 
excepcional resistencia al desgaste, necesaria en áreas 
de alto tráfico.

CONCRETE 
BLASTER
Limpiador de 
Equipos

EUCOSPEED 
REPARADOR
DE SECADO 
RAPIDO

DURALKOTE 
240
Recubrimiento 
epóxico flexible

VANDEX 
SUPER 
IMPERMEA-
BILIZANTE

SURFLEX
ENDURECEDOR 
SUPERFICIAL

SR 93 
MORTERO 
PARA 
REPARACIÓN

DURAL 
340 SL
Sellador para 
juntas Epóxico

EUCO 452
adhesivo 
epóxico de 
alto módulo

VULKEM 116
CARTUCHO Y 
SALCHICHA
Sellador de 
poliuretano

EUCOSEAL
Recubrimiento 
de mampostería

VULKEM 45SSL
Sellador de 
poliuretano 
auto-nivelante

Productos y Aditivos
para Concreto y Construcción

EUCO DIAMOND 
HARD 
Densificador 
líquido para 
concreto



   •PERFORADORA 
DM180

Euco Curacure Membrana 
de curado base parafina

Euco Flow Fill
Aditivo líquido para morteros

Eucosil
Sellador líquido

Eucomex Permastop
Impermeabilizante Integral

Eucoguard 100
Repelente de siloxano

Euco Bond
Adhesivo Acrílico

Euco Super Slip
Desmoldante para Concreto

Euco NS Grout
Grout cementicio

Euco Cimbra Rapid L
Agente desmoldante líquido

Eucobar
Retardante de evaporación

Acceleguard HE Aditivo 
acelerante y reductor de agua

Vandez Unimortar 1 Z
Mortero de impermeabilización

Accelguard SFT
Aditivo acelerante

Eucolith R
aditivo plastificante

SBR Latex
Aditivo adherente

Euco Qwikjoint UVR
Poliurea para Relleno de Juntas



Disco
Separador

Silleta
Piramidal

Capuchones de 
Seguridad

Silleta para
Entrepiso

Spikes Backer 
Road

Relleno
Foamtech

Flat o Diamond Dowell 
con Platina

Atomizador a presión 
Manual

Fibra Metálica
Dificon

Fibra de Polipropileno 
F-Max

Resinas de Pulido
Flexibles

Sellador de Poliuretano
y Salchicha Duretán

Pistola 
Calafateadora

Disco de
Flotado

Pads para Pulido
3”

Otros productos 
y accesorios



Contáctanos o visítanos y  
conoce todos nuestros productos

www.kimikolor.com

contacto@kimikolor.com
Tel: 01 800 510 Kimi

Av. Calle 60 No. 261 x 37D, Col. Águilas 
de Chuburná. C.P. 97215. Mérida, 

Yucatán, México.

/kimikolor ¡Danos Like!

http://www.kimikolor.com
mailto:contacto%40kimikolor.com%0D?subject=Contacto%20Kimikolor
http://bit.ly/facebook_Kimikolor
http://bit.ly/facebook_Kimikolor
http://bit.ly/facebook_Kimikolor
http://bit.ly/Kimikolor_Instagram
http://bit.ly/facebook_Kimikolor

